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Key Features
 DC - 600 MHz, 1.8 GSa/s, 12 bit
 入力ノイズ4 nV/√Hz, ダイナミックリザーブ100 dB,

 最小時定数30 ns
 復調器 8個,  オシレータ最大 8個
 LabOne®ツールセット: オシロスコープ, スイーパー ,
　　  イメージング, FFTスペクトラムアナライザ
 LabVIEW®, MATLAB®, .NET, C, Python用API

Summary
Zurich InstrumentsのUHFLIは、周波数帯域、変調帯域
幅、内蔵ツールセットやコントロールソフトも含めて、
新しい業界標準となる超高周波デュアルチャネル・
ロックインアンプです。 アプリケーション毎に応じた
様々な要求事項に応じて、計測器の基本機能は、次の
アップグレードオプションで拡張できます。

 UHF-BOX ボックスカーアベレージャ
 UHF-AWG 任意波形ジェネレータ
 UHF-DIG デジタイザ
 UHF-MF マルチ周波数
 UHF-PID クアッドPID/PLLコントローラ
 UHF-MOD AM/FM変調
 UHF-CNT パルスカウンタ

これらのオプションは、すべてオンサイトでのアップ
グレードが可能です。また、より高精度の周波数標準が
必要な場合は、UHF-RUBルビジウム基準周波数オプ
ションを用意しています。

詳細
信号入出力

二つの12 bit信号入力は、4 nV/√Hzの低ノイズ特性を持ち、
1.8 GS a/sのサンプリングレートにより、十分なエリアジ
ングの抑制と高いSN比が確保されます。二つの信号出
力は、正弦波のリニアな組み合わせを、複数レンジでの
14 bitの分解能、最大±1.5 Vのレベルで出力できます。

UHF-MFマルチ周波オプションを使用すると、発振
器の数を2から8に増やすことが出来ます。また
UHF-AWGオプションにより任意波形の生成も可能
になります。

復調器及び発振器

8個の二相復調器のすべてのフィルタ特性は、個別に
設定することができます。デジタルフィルタは、
アナログフィルタとは異なり、はるかに高いダイナ
ミックリザーブ、ゼロドリフト、正確な位相シフト
および完全な直交性を実現します。すべての復調
信号は、4個のAUX出力より5 MHzの帯域幅、16 bitの
分解能で出力できます。

計器制御用のLabOneソフトウエア

UHFLIには、LabOne計測器制御ソフトウェアが含ま
れています。統合されたWebサーバーにより、任意
のブラウザからグラフィカル・ユーザ・インタフェース
に簡単にアクセスできます。LabOneは、PCから
計測器制御、データ収集、分析、ストレージを行う統合
環境で、すべての機能をわずか２クリックで実行で
きます。基本機能には、オシロスコープ、スペクトラム
アナライザ、イメージング、プロッタ、パラメータスイーパ
等があり、素早く簡単に測定の自動化ができます。

選択可能なAPI環境

既存の制御環境へ容易に統合できるように、
LabVIEW®, MATLAB®, .NET, C, PythonのAPIが提供
されています。　　　

UHFLI
600 MHzロックインアンプ
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LabOneユーザーインターフェース
ロックインアンプ

FFT機能付きオシロスコープ

パラメトリック・スイーパー

プロッタ及びソフトウエアトリガ

イメージング

全ての復調器は、ブロック図の形式にグラフィック表示
でき、測定器の設定を直感的に理解できます。また、オー
バービュータブでは、すべての復調器     、信号入力および
信号出力を1つのパネルに表示、制御できます。

信号入力とトリガ信号を、時間及び周波数領域で解析す
るツールで、次の機能があります。
 A/D分解能：12 bit, 1.8 GSa/s
 カーソル演算：Location, Area, Tracking, Wave, Peak, 
 Histogram
 2チャンネル入力, UHF-DIGオプションで128 MSa,
 セグメントメモリ

スイーパーは、リニアまたは対数のスキャンパラメータ
を任意に定義し、スキャンすることにより、測定を自動化
できるツールです。スキャン可能なパラメータは多岐に
わたり、バイアス電圧、テスト信号振幅、周波数特性など
の測定が容易に自動化できます。また、さまざまなアプ
リケーションモードを使用することで、手間のかかる手
作業による調整を行うことなく、最適な設定、最小限の測
定時間で最も正確な結果を得ることができます。
 スイープパラメータ：周波数, 位相シフト, 出力振幅,
 信号オフセットなど
 周波数応答分析器 (ボードプロット)
 アプリケーションモード：FRA, Noise, 3-Omegaなど
 正規化, 自動帯域幅, 平均化, 標準偏差

次の機能を持つスペクトルアナライザは、各復調器の出
力を入力として、高速フーリエ変換を適用します。
 モード：FFT(X+iY), FFT(R), FFT(θ), FFT(f), 
 FFT((dθ/dt)/2π)
 自動帯域幅, 自動スパン, フィルタ補正
 4種類のFFTウィンドウ
 振幅, スペクトル密度及びパワースペクトル

この機能では、複数の測定データ及びモデルパラメータ
を時間領域で表示します。プロッタはデータを連続表示
し、ソフトウェアトリガは多数の異なる内部および外部
トリガ条件に基づいて個々のショットをキャプチャして
表示します。
 柔軟な座標軸スケーリング及び軸グループ化を含む
 複数トレースのサポート
 極座標と直交座標のデータ表示形式
 カーソル演算：Location, Area, Tracking, Wave, Peak,

イメージングでは、測定信号を画像に変換します。
 ライン・トリガーと周期の指定によりラインを定義
 最適な補間 / 平均化により指定ピクセル数への再
 サンプリング
 様々なフォーマットでイメージを保存

FFTスペクトラムアナライザ
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アップグレードオプション

  発振器の数を2個から8個に
  発振器の周波数を任意に選択可能
  8個の正弦波発振器の合成

UHF-MFオプションは、6個の内部発振器を追加し、8個の
復調器のそれぞれの周波数を自由に選択できます。
これにより、計測器の機能が拡張され、測定と信号生成用
にさまざまな構成が可能になります。

  FFT付デュアルトレース・オシロスコープ
  チャネルあたり128 MSaのメモリ
  セグメント・メモリ
  高速連続データーストリーミング
ロックインアンプ、AWG、デジタイザをひとつの装置に
組み合わせることで、連続ストリーミング、洗練された
クロスドメイン・トリガおよび128 MSaのセグメントメモリ
を持った幅広い新しい計測が可能になります。

  最大300 kHz のループ帯域幅
  PIDアドバイザと自動チューニング
  ±1024πの位相アンラップで確実なロック
  と安定したPLL動作
4つのPIDコントローラはロックインにシームレスに統合
され、すべての入力および測定信号を入力として使用し、
信号振幅、位相シフト、信号オフセット、AUX出力などを
介してフィードバックすることができます。LabOne   PID アド
バイザおよび自動チューニング機能により、迅速かつ高い
パフォーマンスでロックを実現できます。

  2個のボックスカーユニット
  ベースライン抑制
  2個の周期波形アナライザ (PWA)
  捕捉デッドタイムなし
UHF-BOXは、デューティサイクルが小さい非正弦波信号
の分析を可能にする、初の完全デジタル・ボックスカー
アベレージャです。このオプションにより発振器に同期し
た高速デジタイザとして動作し、すべての非周期信号成分
を除去し、デッドタイムなしにすべてのサンプルを捕捉
できます。周期波形アナライザ (PWA) を使用すると、1つま
たは複数の周期の平均信号を視覚化し、ボックスカーと
ベースラインウインドウを設定できます。

  4つのカウンタモジュール
  225 MHz最大カウントレート
  調節可能なスレッシュレベル
  バックグラウンド除去
UHF-CNTパルスカウンタは、最大4つのパルス系列を
同時に分析する機能を備えており、例えば光電子増倍管を
使用した光子検出など、イベント発生ベースの平均値の
算出が可能です。また5つの異なる動作モードがあり、
各チャネルは調整可能な識別装置があります。クロス
ドメイントリガにより, UHF-AWGの分岐条件をカウンタ値
に基づいて定義することができ、量子誤り訂正のための
超高速フィードフォワードループも可能になります。

  ２チャンネル 600 MHz AWG
  600 MHz帯域幅、1.8 GSa/s
  14 Bit垂直分解能
  振幅変調
UHF-AWGオプションは、最先端のロックインアンプで
あるUHFLIに任意波形発生器 (AWG) 機能を追加します。
これにより、複雑な信号生成ツールと分析ツールを、直感
的でプラットフォームに依存しない計測器制御ソフト
ウェアであるLabOne®に統合することができます。
下の図は、内部クロスドメイントリガーを使用して
UHF-DIGデジタイザでキャプチャした2チャンネルAWG
信号を示しています。

  AM/FM変調/復調
  シングルサイドバンド動作
  高調波と高次のサイドバンド

最大２つの周波数で、最大２個の位相同期した線形結合
信号を生成、測定します。各周波数成分のフィルタは個別
に設定できます。

UHF-MF マルチ周波数

UHF-DIG デジタイザ

UHF-PID　クアッドPID/PLLコントローラ

UHF-MOD    AM/FM変調

UHF-BOX ボックスカーアベレージャ

UHF-CNT   パルスカウンタ

UHF-AWG  任意波形発生器



仕様
General
Dimensions 45 × 35 × 10 cm (19” rack)
Weight 6.4 kg
Power supply AC: 100 – 240 V, 50/60 Hz
Connectors 前面パネル: BNC

背面パネル: SMA

Signal Inputs
Frequency range DC – 600 MHz
Input impedance 50 Ω or 1 MΩ || 18 pF
Input voltage noise 4 nV/√Hz (> 100 kHz)
Dynamic reserve 100 dB
Input full range
sensitivity

1 nV - 1.5 V

A/D conversion 12 bit, 1.8 GSa/s

Signal Outputs
Frequency range DC – 600 MHz
Output ranges ±150 mV, ±1.5 V (High-Z)

–12.5 dBm, 7.5 dBm (50 Ω)
D/A conversion 14 bit, 1.8 GSa/s

Demodulators & Reference
No. of demodulators 8 dual-phase
No. of oscillators 2 (8 UHF-MF付)
Output sample rate 1 GbE:最大1.6 MSa/s

USB:最大400 kSa/s
AUX出力: 28 MSa/s

Time constant 30 ns - 76 s
Measurement
bandwidth

627 μHz - 5 MHz

Filter slope (dB/Oct) 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48
Phase resolution 1.0 μdeg
Frequency resolution 6 μHz
Reference and trigger 双方向2,

入出力2コネクタ

Auxiliary & Others
Auxiliary Outputs 4チャンネル, ±10 V, 16 bit,

28 MSa/s, X, Y, R, θ, f
Auxiliary Inputs 2チャンネル, ±10 V, 16 bit,

400 kSa/s
Connectivity USB 2.0, LAN 1GbE
Clock 10 MHz入出力
Digital I/O 4× 8 bit,双方向
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Signal Input 1

Input
Range
Amplifier

ADC
1.8 GSa/s

12 bit
LPF 600 MHz

Signal Input 2

Input
Range
Amplifier

ADC
1.8 GSa/s

12 bit
LPF 600 MHz

Signal Output 1

Output
Range
Amplifier

UHF-MF
Output
Adder

DAC
1.8 GSa/s

14 bit

UHF-MF
Output
Adder

DAC
1.8 GSa/s

14 bit

Scaling4× DAC
28 MSa/s

16 bit

Signal Output 2

Output
Range
Amplifier

Reference / Triggers 1, 2

Bidir
Switch

ns trigger

Auxiliary Outputs 1–4

ns trigger

Demodulators & Oscillators Ultra-high
Stability
Oscillator

FFT Spectrum
Analyzer

UHF-MF
Oscillator
Select

UHF-MF ×6

UHF-MOD AM/FM Modulation

UHF-PID PID/PLL Controller

UHF-AWG Arb. Waveform Gen.

UHF-Box Boxcar Averager

Periodic
Waveform
Analyzer

×2

Multi-
channel
Boxcar

×2

×2

×2 ×2

X

UHF-RUB
Rubidium
Atomatic Clock

Clock In
10 MHz

Clock Out
10 MHz

Ethernet 1 GbE

USB 2.0 High-speed

ZCtrl Pre-amplifier Bus 1, 2

Digital I/O 32-bit

UHF-CNT Pulse Counter

Trigger Inputs 3, 4
Trigger Outputs 3, 4

Auxiliary Inputs 1, 2

2× ADC
400 kSa/a
16 bit

LPF 100 kHz

Front
Panel

Back
Panel

+θ
×4

+θ
×4

LPF 7 MHz

LPF

LPF

Arithmetic
Units

×4

×4

Scope UHF-DIG Digitizer
128 MSa Memory
Cross-Domain Trigger

Imaging
DAQ

Parametric
Sweeper

Options

免責事項：この文書の内容は、Zurich Instrumentsによって現時点での情報をもとに記載
しています。Zurich Instrumentsは、本文書の内容の厳密性または完全性については保
証せず、予告なしにいつでも仕様を変更する権利を有します。すべての商標は、それぞれ
の所有者に帰属します。


